RECB104
Akkumulatortoltd

Hasznalati utasitds — hasznélat elétt olvassa el figyelmesen!

Az RECB104 tipust akkumulatort6lté alkalmas 12V 6lom-sav akkumulatorok (20-50Ah) beltéri toltésére,
az aldbbiak betartasaval.

1. Egyszerre mindig csak egy akkumulator toltését végezze.

2. Az akkumulatortdlté kizardlag 12 Voltos 6lom-sav akkumulatorok toltésére alkalmas.

3. Akkumulatorok toltését mindig j6l szell6ztetett helységben végezze, kerilje a nyilt lang
hasznélatat és a szikrakeltést!

4. Hibas vagy nem tolthet6é akkumulatort ne téltson, mert robbanast okozhat!
(Cellapezsgés, melegedés esetén ne folytassa a toltést!)

A t6lt6 ne keriiljon gyerekek és csokkent fizikai-szellemi képességli egyén kezébe!
Rendszeresen ellendrizze a tolté vezetékeinek és burkolatanak épségét, sérilt toltével ne toltson!
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Toltés menete:

1. Elészor csatlakoztassa a toltét az akkumulatorhoz. Ugyeljen a helyes polaritasra. (Piros a pozitiv,
fekete a negativ). Forditott polaritds esetén a hal6zati kabel fészkében elhelyezett biztositd
kiolvad! Ha a t6lt6 nem mikadik, ellendrizze a biztositékot és sziikség esetén cserélje ki gyari Uj
betétre. (RECB104 -5A)

Csatlakoztassa a t6ltét a 230V halézatra. (,Power” piros LED vilagit)

A toltés automatikusan megkezdédik. Ezt a toltésjelzé ,Charging” sarga LED jelzi.

Amikor az akkumulator feltdlt6dott, kigyullad a toltés végét jelzé zold LED. (,Fully Charged”).
Ekkor el6szér huzza ki a tolt6t a konnektorbdl, majd vegye le a t6lt6 csipeszeit az
akkumulatorrél. Ne hagyja a toltét hosszabb ideig az akkumuléatoron!
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Technikai adatok:

Bemeneti feszultség/aram: 230V/0,3A/50Hz

Max téltéaram: 4A=

Toltési karakterisztika: W

Méretek: 215mm x 80mm x 180mm
Tomeg: 1,77 Kg

A t61t6 nem rendelke2|k smkravedelemmel
A rovidzarlat-, tilaram,- és a polaritasvédelem biztositoval megoldott.

CE szabvéanynak megfelel

EMC:(EMC55014-1 / EN55014-2 / EN61000/3/2 / EN61000-3-3
LVD: EN60335/1 / EN60335-2-29

EMF: EN50336

7 BasicCharged
. S
POWERING BasicCharged

4amp battery charger
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Jotallasi jegy

RECB104 Akkumulatortoltéhoz

Tipus: RING RECB104

N O

201 hé
(betiivel)

A készulék gyari szama:
A vésarlas helye, idépontja:
nap

PH.
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Jotallasi feltételek:

1. Ajotallasi id6 a vasérlas napjatol szamitott 12 honap.

2. A jotallas kizarolag rendeltetésszerti hasznalat soran bekovetkezett, gyartasi vagy anyaghibara visszavezethetd
meghibasodasra vonatkozik.

3. Ajotallasi jegynek tartalmaznia kell a vasarlas helyét és idejét, valamint az elad6 alairasat és pecsétjét.

4. Ajotallasi jegyen tortént barmilyen javitas esetén a jotallas megsziinik.

5. Jotallasi igényével kérjiik forduljon az eladasi helyhez.




