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Start Stop Akkumulator

A start stop rendszer egy olyan technolégia a jdrm(ben, amely automatikusan ledllitja és Ujra inditja
a bels6égésli motort, hogy csokkentse a motor Uresjaratban toltott idejét. Ez segit csdkkenteni az
lizemanyag-fogyasztast és a karosanyag-kibocsatast, amikor a jarm( all, példaul kozlekedési
jelzéseknél vagy nagy dugdban.

Amikor a sof6r megall, és a fékre |ép, a start stop rendszer leadllitia a motort. Amint a vezet6
felengedi a féket vagy lenyomja a gazpedalt, a motor gyorsan és zokkenémentesen Gjraindul, és a
jarmd folytathatja utjat.

A start stop rendszerek az utébbi években egyre népszerlbbé valtak Gzemanyag-takarékos és
kornyezetbarat funkcidként, kilondsen a hibrid és a hagyomanyos benzin- vagy dizelizem(
jarmuvekben.

Ezen tipusu jarmlvek esetén start stop akkumuldtor valasztasa sziikséges. Két féle start stop
akkumulator kaphato jelenleg, az egyik az AGM a masik az EFB tipusu start stop akkumulator.
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Mi az a start stop akkumulator?

A start stop akkumulator egy olyan tipusu gépjarm(-akkumulator, amelyet kifejezetten start stop
rendszerrel felszerelt jarmlvekhez terveztek. Ezeknek az akkumuldtoroknak a hagyomanyos
akkumulatorokhoz képest er6sebb és megbizhatdbb teljesitményt kell nyujtaniuk, a motor gyakori
Ujrainditasa és a start stop technoldgidval jaré megnovekedett elektromos igénybevétel miatt.

A start stop akkumuldtorok jellemz6en EFB (Enhanced Flooded Batteries) vagy AGM (Absorbent
Glass Mat) akkumulatorok. Mindkét tipus a hagyomanyos dlom-sav akkumulatorokhoz képest
nagyobb ciklikus tartéssagot, nagyobb toltéselfogadd képességet és jobb teljesitményt nyujt nagy
elektromos terhelés esetén.

Tovabbfejlesztett eldrasztott akkumulatorok (EFB): Ezek az akkumuldtorok a hagyomanyos
eldrasztott dlom-sav akkumulatorok tovabbfejlesztett valtozata, jobb tartdssaggal és teljesitménnyel
birnak. Alkalmasak az egyszer( start stop rendszerrel és megnévekedett energiaigénnyel rendelkez6
jarmUvekhez.

Abszorbens livegfélia akkumulatorok (AGM): Az AGM akkumulatorok az akkumulatorlemezek kozott
Uvegszdlas elvalasztét alkalmaznak, amely felszivja az elektrolitot, igy kiomlésbiztosak és
karbantartdsmentesek. Nagyobb energiakapacitdssal rendelkeznek, és tobb elektromos terhelést
képesek kezelni, igy alkalmasak a fejlett start stop rendszerekkel és megnovekedett energiaigény
funkciokkal rendelkezé jarmvekhez.

A start stop akkumulator kivalasztasakor alapvet6 fontossagu, hogy olyan akkumulatort valasszon,
amely kompatibilis az jdrm(ived kovetelményeivel és a hasznalt specidlis start stop rendszerrel.

Start Stop Akkumulator Cseréje

A start stop akkumuldtor cseréje szamos lépést foglal magaban, és a kockdzatok minimalizaldsa
érdekében elengedhetetlen a megfelel6 biztonsagi dvintézkedések betartasa. A konkrét utasitasokat
mindig a jarm{ kézikdnyvében taldlod meg, mivel a folyamat a kilonb6z6 markak és modellek
esetében eltérd lehet. Az aldbbiakban egy altalanos, 1épésrél-lépésre torténd utmutatot taldl:

1. Allitsd le a motort, és huzd ki a kulcsot. Gy6z6dj meg réla, hogy a jarm(i jél szell6z6 helyen
van.

2. Vegyél fel keszty(t és védGszemiiveget, hogy megvédd a kezed és szemed az esetlegesen
kiomlg savaktol vagy tormelékektdl.

3. Keresd meg az akkumuldtort, amelyet altaldban a motorhaztet§ alatt vagy a jarmd
csomagtartojaban talalhaté.

4. Véletlen rovidzarlat |éphet fel, ha egyszerre mindkét pélushoz fém eszkoz ér, vagy ha a
pozitiv polus érintkezik a jarmd vazaval. Egy csavarkulcs vagy dugdkulcs segitségével el6szor
a negativ (fekete) akkumuldtor-kabelt lazitsad meg és tavolitsa el. Ez csokkenti a rovidzarlat
kockazatat a folyamat soran.

5. Ezutan lazitsad meg és tavolitsa el a pozitiv (piros) akkumulator-kabelt.

6. Ha van akkumuldtortarté vagy konzol, tavolitsad el azt egy villaskulccsal vagy dugdkulccsal.
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7. Ovatosan emeld ki a régi akkumulatort a jarm(ibél. Az akkumulétor leejtése az akkumulator
megrepedését vagy sav kifolydsat okozhatja, ami sériilésekhez vagy a jarm( kdrosodasahoz
vezethet.

8. Tisztitsad meg az akkumulatortdlcat és a podlusokat akkumuldtor pdlustisztitéoval vagy
szddabikarbdna és viz keverékével. Ellenérizd a korrdzidt vagy a sériiléseket, és végezd el a
szlikséges javitasokat.

9. Helyezd be az Uj start stop akkumulatort a talcaba, lgyelve arra, hogy a pozitiv és negativ
polusok megfelel6en helyezkedjenek el.

10. Az akkumulator rogzitéséhez szereld vissza az akkumuldtortartot vagy a konzolt.

11. ElGszor a pozitiv (piros), majd a negativ (fekete) akkumulatorkabelt csatlakoztasd vissza.
Huzd meg a csavarokat biztonsagosan. A kabelek csatlakoztatdsanak forditott sorrendje a
jarmd rendszereinek elektromos kdrosodasahoz vagy akar tlizveszélyhez is vezethet.

Start Stop Akkumuldtor Ar

A start stop akkumulator ar, példaul az EFB (Enhanced Flooded Batteries) és az AGM (Absorbent
Glass Mat) akkumuldtorok altaldban dragabbak, mint a hagyomanyos dlom-sav akkumulatorok,
aminek tdbb oka is van:

Javitott technoldgia: A start stop akkumulatorokat lgy tervezték, hogy jobban megfeleljenek a start
stop rendszerek kovetelményeinek, megndvelt ciklikussaggal, gyorsabb toltési képességgel és jobb
teljesitménnyel nagy elektromos terhelés esetén.

Tovabbfejlesztett anyagok: A start stop akkumuldtorok tovabbfejlesztett anyagokat hasznalnak,
példaul korszer(i szeparatorokat, vastagabb lemezeket vagy egyedi elektrolit-adalékokat, amelyek
hozzdjarulnak az akkumuldtor élettartamdnak meghosszabbitdsahoz és a teljesitmény javitdsahoz.
Ezek a jobb min6ségl anyagok dragabbak, mint a hagyomdnyos élom-sav akkumuldtorokban
hasznaltak.

Nagyobb tartdssag: A start stop akkumulatorokat ugy tervezték, hogy ellenalljanak a start stop
rendszerekben a motor Ujra inditasaval jard gyakori toltési és kisttési ciklusoknak. Er6sebbnek és
tartdsabbnak kell lennitik, ami tovabbi mérndki és gyartasi er6feszitéseket igényel, ami névelheti a
koltségeket.

Nagyobb kereslet: Mivel egyre tobb jarmivet szerelnek fel start stop rendszerrel, hogy megfeleljen a
szigorubb kibocsatasi és lizemanyag-hatékonysagi elGirdsoknak, megnétt a start stop akkumulatorok
irdnti kereslet. Ez a ndvekvd kereslet szintén hozzdjarulhat a magasabb arakhoz.

Bar a start stop akkumulatorok kezdeti ara magasabb lehet, jobb teljesitményt és hosszabb
élettartamot kinalnak, ami alacsonyabb hosszu tavu koltségeket és kevesebb karbantartasi igényt
eredményezhet. Amikor a start stop rendszerrel elldtott jarmlben az akkumulatort kicserélik, a
kompatibilitas és az optimalis teljesitmény biztositasa érdekében elengedhetetlen a megfeleld start
stop akkumulator kivalasztésa.
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Start Stop Akkumulator Elettartama

A start stop akkumuldtor élettartama 4ltaldban hosszabb, mint a hagyomdanyos o6lom-sav
akkumulatoroké, féként a start stop rendszerek egyedi igényeihez igazitott kialakitdsuk és
felépitésiik miatt. Ime néhany ok, amiért a start stop akkumulator élettartama altaldban hosszabb:

Tovabbfejlesztett anyagok és konstrukcié: A start stop akkumulatorok, példdul az EFB (Enhanced
Flooded Batteries) és az AGM (Absorbent Glass Mat) akkumuldtorok jobb anyagokat haszndlnak.
Ezek kozé tartozhatnak a vastagabb lemezek, a korszer(ibb szeparatorok és az egyedi elektrolit-
adalékanyagok, amelyek mind hozzajarulnak a robusztusabb és tartésabb akkumulatorokhoz.

Nagyobb ciklikus tartdssag: A start stop rendszerek a motor allandé Ujrainditdsa miatt gyakori toltési
és kisutési ciklusokat igényelnek az akkumulatoroktdl. A start stop akkumulatorokat ugy tervezték,
hogy hatékonyabban kezeljék ezeket a ciklusokat, ami a hagyomanyos 6lom-sav akkumulatorokhoz
képest hosszabb élettartamot eredményez.

Jobb toltéselfogadas: A start stop akkumuldtorok jobb toltéselfogadassal rendelkeznek, ami azt
jelenti, hogy rovid vezetési ciklusok vagy regenerativ fékrendszerek hasznalata esetén
hatékonyabban tudnak feltoltédni. Ez segit meg6rizni az akkumuldtor egészségét és
meghosszabbitani az élettartamat.

Ellendllds a mélykisiiléssel szemben: A start stop akkumulatorok jobban ellenallnak a mélykistlésnek,
mint a hagyomanyos 6lom-sav akkumulatorok. A mélykisilés jelent&sen leroviditheti az akkumulator
élettartamat, ezért a jobb ellenallas hozzdajarul a start stop akkumulatorok hosszabb élettartamahoz.

Bar a start stop akkumulatorok élettartama altaldban hosszabb, mint a hagyomanyos
akkumulatoroké, a legjobb teljesitmény és hosszu élettartam biztositasa érdekében elengedhetetlen
a megfelelé karbantartasi gyakorlatok betartdsa és a megfelel6 start stop akkumulatorok cseréje
kompatibilis start stop akkumuldtorra, amikor eljon az ideje.

Start Stop Akkumulator Hiba

A start stop akkumulator hiba, akdrcsak mas tipust akkumulator estében, idével el6fordulhat. ime
néhany gyakori hiba és javaslatok ezek elkertilésére vagy mérséklésére:

1. Szulfdtosodds: A szulfatosodas délomszulfatkristalyok képzédése az akkumulator lemezein,
ami a kapacitds és az akkumulator teljesitményének csokkenéséhez vezethet. Gyakran akkor
fordul el§, ha az akkumuldtort hosszabb ideig részben vagy teljesen lemeritve hagyjak.
Rendszeresen toltse fel az akkumuladtort, és kerilje a mélykistlést. Hasznalj intelligens
akkumulatortoltét vagy karbantartét, ha a jadrm( hosszabb ideig parkol.

2. Korrézio: Az akkumulator podlusain vagy csatlakozdin korrézié keletkezhet, amely
befolydsolja az daramdramlast és potencidlisan karosithatja az egyéb alkatrészeket.
Rendszeresen tisztitsa és ellenérizze az akkumulator csatlakozokat a korrdézid jelei miatt. A
korrézié megel6zése érdekében vékony réteg zsirral vagy vazelinnel kenje be a csatlakozdkat.
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3. Lemezhullds: Id6vel aktiv anyag vdlhat le az akkumuldtor lemezér6l, ami csokkenti az
akkumulator kapacitasat és teljesitményét. Ez a probléma altaldban elkeriilhetetlen, mivel a
rendszeres haszndlat soran jelentkezik. Azonban egy j6 minGségd, robusztus felépitési start
stop akkumulator hasznalata segit minimalizalni a lemezlevalas mértékét és meghosszabbitja
az akkumulator élettartamat.

4. Tulmelegedés: A tulzott h6 hatasara az elektrolit elpdrologhat, ami az akkumulator rossz
teljesitményéhez, valamint az akkumuldtor és a koérnyez6 alkatrészek lehetséges
karosoddsdhoz vezethet. Gondoskodjon az akkumuldtor megfelelé beszerelésérdl, sziikség
esetén megfelel§ szell6ztetéssel. Keriilje, hogy a jarm(ivet hosszabb ideig széls6séges
hémérsékletnek tegye ki. Rendszeresen ellendrizze az akkumulatort a sérilés vagy duzzanat
jelei miatt.

5. Tultoltés: Az akkumulator tul magas fesziiltségen torténé toltése tulzott gazosoddst okozhat
és hé6t termelhet, ami a lemezek kdrosodasahoz, elektrolitveszteséghez és az akkumuldtor
élettartamanak csdkkenéséhez vezethet. Gy6z6dj meg arrél, hogy a jarmi tolt6rendszere
megfelel6en mikodik, és hogy a fesziiltségszabalyozé megfeleléen mikddik. Hasznalj start
stop akkumuldtorokhoz tervezett intelligens tolt6t, ha a jarm(ivon kivil tolt.

6. Meélykisilés: Az akkumuldtor ismételt, nagyon alacsony szintre torténé kislitése jelentGsen
csokkentheti az akkumulator élettartamat. Kertild el a mélykistlést az akkumulator feltéltve
tartasaval, és ne hagyd bekapcsolva az elektronikus eszkozoket vagy tartozékokat, amikor a
motor nem jar.

Start Stop Akkumulator Helyett

Bar technikailag lehetséges a start stop akkumuldtor helyett normal élom-sav akkumulatort
haszndlni, azonban ez nem ajanlott. A jarm(i elektromos rendszerének esetleges karosodasat és a
csereakkumulator révidebb élettartamat eredményezheti.

A start stop akkumulatorokat, példaul az EFB (Enhanced Flooded Batteries) és az AGM (Absorbent
Glass Mat) akkumulatorokat kifejezetten a start stop rendszerek egyedi igényeinek kezelésére
tervezték. Ezek az akkumulatorok a hagyomanyos d6lom-sav akkumuldtorokhoz képest nagyobb
ciklikus tartdssaggal, jobb toltéselfogadassal és jobb teljesitménnyel rendelkeznek nagy elektromos
terhelés esetén.

Hagyomanyos 6lom-sav akkumulatorok hasznalata start stop rendszerrel elldtott jarmlben a
kovetkez8 problémakhoz vezethet:

Rovidebb akkumuldtor-élettartam: A hagyomanyos 6lom-sav akkumulatorokat nem arra tervezték,
hogy a start stop rendszerekhez kapcsolddd gyakori toltési és kislitési ciklusokat kezeljék. Ez a
csereakkumuldtor sokkal révidebb élettartamahoz vezethet.

Gyenge teljesitmény: A hagyomanyos 6lom-sav akkumuldtor nem biztos, hogy biztositja a start stop
rendszer altal megkovetelt sziikséges teljesitményt vagy toltéselfogadast. Ez a jarmd rossz
teljesitményéhez, a motor lassu Ujra inditdsdhoz és esetleg az elektronikus rendszerek hibas
mUkddéséhez vezethet.
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Az optimalis teljesitmény, a hosszi élettartam és a kompatibilitds biztositasa érdekében
elengedhetetlen, hogy olyan start stop akkumulatort hasznalj, amelyet kifejezetten start stop
rendszerrel felszerelt jarmivekhez terveztek. Az akkumulatorra vonatkozd ajanlasok és
csereiranyelvek tekintetében mindig olvasd el a jarm kézikonyvét.

Start Stop Akkumulator Jeldlése

A start stop akkumulator jel6lése jelzi, hogy a start stop rendszerrel rendelkezé jarmivekhez
tervezték Oket. Ezek a jelolések gyartonként eltéréek lehetnek, de gyakran a kovetkez6ket
tartalmazzdak:

Akkumuldtor tipusa: A start stop akkumuldtorok altaldban EFB (Enhanced Flooded Batteries) vagy
AGM (Absorbent Glass Mat) akkumuldtorok. Az akkumulator cimkéjén az "EFB" vagy "AGM" feliratot
taldlhatja.

Start stop vagy Stop-Start cimke: Egyes start stop akkumuldtorok cimkéjén vagy szimbdluman
kifejezetten szerepelhet a "Start stop" vagy "Stop-Start" felirat, amely jelzi a start stop rendszerekkel
vald kompatibilitast.

A start stop akkumulator kivalasztasakor fontos, hogy olyan akkumulatort valasz, amely kompatibilis
az jarm(iveddel és az altala haszndlt start stop rendszerrel.

Exide Start Stop Akkumulator

Az Exide Technologies egy jol ismert akkumulatorgyartd, amely a start stop rendszerrel felszerelt
modern jarmdvek igényeinek kielégitésére tervezett start stop akkumuldtorok valasztékat kinalja.

Az Exide start stop akkumulator Enhanced Flooded Batteries (EFB) és Absorbent Glass Mat (AGM)
akkumulatorokat egyarant kinal. Az EFB akkumulatorok az alap start stop rendszerrel rendelkezé
jarmUvekhez alkalmasak, mig az AGM akkumuldtorokat a fejlettebb, nagyobb elektromos igény( és
energia-visszanyer6 funkcidkkal, példaul regenerativ fékezéssel rendelkezé start stop rendszerekhez
tervezték.

Az egyik legkeresettebb termékiik az Exide AGM 12V 70Ah Start Stop Akkumulator Jobb EK700 760A.
Az Exide 70Ah akkumulatora kivald valasztas lehet nagy energiaigény(i Start Stop rendszer( autdkba.
Méretet tekintve a 72Ah doboz kategdriaba tartozik, a hosszu élettartam és a magas min&ség pedig
garantalt. Osszesen tébb mint 20 Exide Start Stop akkumulator kéziil vélogathat weboldalunkon.

Varta Start Stop Akkumulator

A Varta Start Stop akkumuldtor kategéridt bongészve 18db start stop akkumulatort taldlhatunk,
amelyek k6zott AGM és EFB technoldgiaju akkumulatorok is taldlhatéak. 50Ah-tél kezdve egészen
105Ah-ig valogathatunk, ezzel lefedve a jelenleg piacon 1évé start stop rendszer( autdk 90%-at.
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Bosch Start Stop Akkumulator

A Bosch Start Stop akkumulator vélaszték jéval szerényebb, azonban a gyartdé az utébbi id6ben
jelentés fejlesztéseket végzett, aminek koszonhet6en a kozeljovGben jelent6s termékpaletta
béviilés varhatd. A Bosch véllaltnak hatalmas tapasztalat és tudastara van az autéiparban, amelyet
minden bizonnyal alkalmaznak az akkumulator gyartds sordn is.

Banner Start Stop Akkumulator

A Banner Start Stop akkumuldtor kategdriaban érheté el az egyik legnagyobb valaszték. Nem csak a
klasszikus eurdpai szabvanyok kozil vélogathatunk, de ugyanugy elérhetéek az azsiai/japan tipusu
akkumulatorok is, amelynek koszonhet6en a Japdn és dél-koreai autdkba is kedvezébb ar, de magas
mindségben tudunk akkumulatort cserélni.

Start Stop Akkumulator 70Ah

A Start Stop Akkumulator 70Ah kategéridban jelenleg tébb mint 10 start stop akkumulator érhet6 el.
Megtaldlhaté a kedvezdbb ard EFB akkumulatorok is mint példaul Electric Power EFB 70Ah,
Kraftmann EFB 70Ah, QWP EFB 70Ah és az Exide EFB 70Ah start stop akkumulator.

Amennyiben AGM akkumulatort keresiink, ugy szintén nem kell mas kategdridba atkattintanunk. A
Koévetkez6 akkumulatorokat ajanljuk: Duracell AGM 70Ah, Exide AGM 70Ah, Banner AGM 70Ah és
Varta AGM 70Ah.

Start Stop Akkumulator 60Ah

A Start Stop akkumulator 60Ah kategdriaban taldlkozhatunk az egyik legszélesebb termékpalettaval.
Tobb mint 20db start stop akkumuldtor érhet6 el mind EFB és mind AGM technoldgidval. A
legkeresettebb EFB akkumulatorok kozoétt taldljuk az Electric Power EFB 60Ah, Kraftmann EFB 60Ah,
Varta EFB 60Ah és itt mar megtaldlhatd az azsiai tipusu start stop akkumulator is mint példaul az
Exide EFB Bal+ 60Ah és Exide EFB Jobb+ 60Ah. Az AGM akkumulatorok sordaban is megtalalhatéak a
nagy és ismert gyartok termékei, mint a Duracell AGM 60Ah, Exide AGM 60Ah, Banner AGM 60Ah és
Varta AGM 60Ah.

Start Stop Akkumulator 80Ah

A start stop akkumuldtor 80Ah kategdridban a mar megszokott markakkal taldlkozhatunk. Szintén
EFB és AGM technoldgiak koziil valogathatunk. EFB start stop akkumuldtorok kozétt az alabbi
markak vannak jelen weboldalunkon. Electric Power EFB 80Ah, Duracell EFB 80Ah, Varta EFB 80Ah és
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Kraftmann EFB 80Ah. AGM technoldgidval gyartott start stop akkumulatorok kozott is hasonld a
felhozatal. Duracell AGM 80Ah, QWP AGM 80Ah, Varta AGM 80Ah és Banner AGM 80Ah.
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